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Abstract 
 The present work deals with the deposition and characterization of In2O3 thin films 
prepared by ultrasonic spray technique. The objective of  this study  is to  investigate  the 
effect of Molarity and substrate temperature  on the structural, optical and electrical properties 
of indium oxide, using different methods of characterizations such as: X-rays  diffraction , 
Scanning Electron microscopy, Spectroscopy (UV-VIS-NIR)   and Hall effect . Therefore we 
have divided these samples for two series: 
 First series: Change the molarity of the solution deposed from 0.05mol/l to 0.3mol/l, 
with fixing the rest of the factors, such as substrate temperature and duration of 
deposition. (400°C,10min) 
  Second series: Change substrate temperature from 300°C to 450 °C, with fixing the 
rest of the factors, such as solution molarity deposed and the duration of deposition 
(0.1mol/l,10 min). 
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صخلم       
  قوف شرلا ةقيرط مادختساب مويدنلاا ديسكلأ ةقيقرلا حئارشلا صيخشتو بيسرتب متھي لمعلا اذھ
یتوصلا .ةيوينبلا صئاصخلا ىلع دنسملا ةرارح ةجرد و ةيرلاوملا ريثأت ةسارد وھ لمعلا اذھ نم فدھلا و 
لاو ةيئوضلاةيئابرھك ةيلاتلا صيخشتلا قئارط لامعتساب كلذ و مويدنلاا ديسكلأ :نا رھجملا ،ةينيسلا ةعشلأا جارع
ةيجسفنبلا قوف ةيفايطملا ،ينورتكللاا حساملا- ةيئرملا-  لوھ لوعفم و ةبيرقلا ءارمحلا تحت  هذھ انمسق اذھل و
اتانيعل نيتلسلس ىلإ :  
 ىلولأا ةلسلسلا:  نم بسرملا لولحملا زيكرت رييغت0.05 لوم/ل  ىلإ0.3 لوم/ل    يقاب تيبثت عم
ةجرد لثم طئاسولا بيسرتلا ةدم و دنسملا ةرارح )400° ، م10 د.( 
 يناثلا ةلسلسلاة:  نم يجاجزلا دنسملا ةرارح ةجرد رييغت300°م  ىلإ450 °م عم  طئاسولا يقاب تيبثت
بيسرتلا ةدم و بسرملا لولحملا زيكرت لثم 0.1) لوم/ل  ،10د(  
  
ةلادلا تاملكلا: ةقيقرلا حئارشلا ، ديسكألاامويدن، قوفلا شرلا يتوصلا، لاصئاصخ  ةيوينبلا، ةيئوضلا كلا وھةيئابر.   
Résumé 
 Ce présent travail a pour objectif la déposition et la caractérisation des couches minces 
d’oxyde d’indium préparé par la méthode spray ultrasonique. L'objectif de ce travail est  
d'étudier  l'effet  de la  molarité et de la température du substrat sur  les propriétés structurales, 
optiques et électriques des couches minces d’oxyde d’indium, en utilisant différentes  
méthodes de  caractérisations qui  sont : la diffraction des Rayons X, la Microscopie Electronique 
à Balayage,  spectroscopie UV-VIS-NIR et effet Hall. En divisant les échantillons en deux 
séries: 
 la première série: variation de la molarité de la solution à 0.05 mol/l jusqu’à 0.3mol/l 
en même temps fixe les autres paramètres, par exemple la température et le temps de 
dépôt (400°C, 10min). 
 la deuxième série: Changement de la température du substrat verre à 300°C jusqu'à 
450°C, et fixe les autres paramètres, tels que la molarité de la solution et le temps de 
dépôt (0.1mol/l, 10min). 
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